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OBJETO

Fornecimento de MEDIDORES DE VAZAO DE GAS NATURAL TIPO ROTATIVO e ITENS
SOBRESSALENTES com objetivo de equipar EstacGes de Regulagem de Presséo e Medigao (ERPM)
da rede de distribuicdo de Gas Natural da POTIGAS.

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Os medidores fornecidos devem ser aprovados pelo INMETRO e devem atender a portaria
INMETRO/MICT n.o 114/97.

Os requisitos das normas indicadas acima sdo complementados e/ou modificados pelos esclarecimentos
contidos nos itens de servigos do contrato.

N3o é de responsabilidade da POTIGAS o fornecimento das normas aqui referenciadas, ficando a
critério da proponente o contato com os 6rgaos responsaveis pela edi¢ao/distribuicdo das mesmas

ESPECIFICACOES TECNICAS

DEFINICAO: Medidor volumétrico do tipo ROTATIVO: Sdo medidores constituidos por 4 camaras
delimitadas por 2 elementos rotativos de forma que seus movimentos sao transmitidos a um mecanismo
de relojoaria, que totaliza o volume de gas;

Devem suportar uma pressao de trabalho de no minimo 16 kgf/cm?.

Deve ser apresentado certificado do Inmetro com a respectiva aprovagéo do modelo ofertado.

O Medidor devera apresentar em seu corpo as seguintes informagoes:

Simbolo ou marca do fabricante;

Modelo do medidor;

Ano de fabricagao;

NUmero de série;

Press&@o maxima de trabalho em Pa;

Vazdo maxima (Qmax) em m3/h;

Vazédo minima (Qmin) em md/h;

A designagao G agregada ao modelo; e
Volume ciclico nominal (Vn) em dm?;
Numero de portaria de aprovagéo do modelo;

Devera ser construido em material compativel com o fluido (gas natural) e com as condigdes de
operacao e ndo devera conter nenhuma peca ou junta de material vulneraveis ao gas especificado.
Possuir saida de pulsos de baixa frequéncia.

Deve possuir totalizador de, no minimo, 8 digitos, do tipo mecanico, com indicador em m3.

Deve possuir mecanismo magnético, permitindo a geragao de pulsos externos;

As conexdes deverao ser do tipo flangeadas, conforme ANSI B16.5.

Os medidores deverdo possuir capacidade de instalagéo universal em diversas orientagdes de fluxo:
entrada da esquerda para direita, da direita para esquerda, cima para baixo, e de baixo para cima.

O sistema de lubrificag&@o devera ser informado pelo fornecedor.

Cada componente, quando do fornecimento, devera ser acompanhado de prospectos, folders técnicos
e/ou catalogos técnicos contendo: lista de componentes, desenho de fabricagdo, descritivo de
funcionamento, curva de calibragéo, relatério de testes de qualidade, folha de dados, etc.
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Todos os medidores deverdo ser fornecidos com certificado de calibragdo emitido por laboratorio de
metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e,
certificado pela Rede Brasileira de Calibragdo — RBC. Além disso, deverdo ser fornecido também os
certificados de testes e curvas de calibragao obtidas em bancada de teste certificada.

Todas as demais caracteristicas construtivas e as relativas a testes de desempenho, assim como 0s
respectivos certificados deverao estar em conformidade com a Portaria N°. 114 do INMETRO.

Cada componente devera ser fornecido segundo as
abaixo:

especificagdes informadas na FOLHA DE DADOS

Medidor de Vazao (FQIT) tipo Rotativo

Servigo Medicao de consumo de gas

Tipo ROTATIVO

Material do corpo Aluminio, Ferro Fundido ou Ago
Pintura Sim

Pressao de Operacao (kgflcm?) 15,0

Méaxima pressao de operacao (kgflcm?) 19

Temp. Normal (°C) 30

Temp. Maxima (°C) 60

Precisédo + 1%

Instalagao Universal em diversas orientagdes de fluxo:

entrada da esquerda para direita, da direita para
esquerda, cima para baixo, e de baixo para
cima

Quantidade de tomada de Pressao

01 (uma) sempre a montante, independente da
posicéo do fluxo (entrada)

Quantidade de Pogos de Temperatura

01 (uma) sempre a jusante, independente da
posicao do fluxo (saida)

Rangeabilidade (Faixa de Medigao) 20:1
Conexodes ao processo 150#, FLG, FR, ANSI B16.5
Erro maximo admissivel +1,00 %
Repetibilidade +0,10 %
Totalizador Tipo Mecanico com pelo menos 8 digitos
Gerador de pulsos Sim, tipo LF
Calibragao Emitido por laboratdrio de metrologia
independente, nacional ou internacional, de
reconhecida capacidade e idoneidade e,
certificado pela Rede Brasileira de Calibragéo —
RBC. Além disso, deverao ser fornecido
também os certificados de testes e curvas de
calibragao obtidas em bancada de teste
certificada
MODELOS
G10 DN 2" - Faixa de medi¢do de vazdo até 16 m3/h
Distancia entre flanges de 171 mm
Fator K no maximo 0,1 m*/pulso
G16 DN 2" - Faixa de medicdo de vazdo até 25 m3/h

Distancia entre flanges de 171 mm
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Fator K no méaximo 0,1 m*/pulso

G25 DN 2" — Faixa de medigao de vazéo até 40 m3/h

Distancia entre flanges de 171 mm

Fator K no méaximo 0,1 m*/pulso

G40 DN 2" — Faixa de medigao de vazéo até 65 m3h

Disténcia entre flanges de 171 mm

Fator K no maximo 0,1 m*/pulso

G65 DN 2" - Faixa de medicao de vaz&o até 100
mh

Disténcia entre flanges de 171 mm

Fator K no maximo 0,1 m*/pulso

G100 DN 3” - Faixa de medicao de vaz&o até 160
m3h

Distancia entre flanges de 240 mm

Fator K no maximo 1 m¥pulso

G160 DN 3" - Faixa de medigao de vazao até 250
mh

Distancia entre flanges de 240 mm

Fator K no maximo 1 m*pulso

3.16.  Além do medidor, deverao ser fornecidos os seguintes itens sobressalentes, para cada medidor:

3.17.  Sobressalentes para Medidor de Vazao (FQIT):
a) Conjunto Index com Sensor de Pulso incluso - Qtde fornecida: 01 unidade para cada medidor a ser
fornecido
b) Conjunto de Lébulos - Qtde fornecida: 01 unidade para cada medidor a ser fornecido

4. CONDICOES DE OPERACAO

41.  Os medidores deverao ser projetados para as seguintes condigdes de operagao:

Fluido Gas Natural
Densidade’ 0,645
Viscosidade 0,013 cP
Temperatura 20a60°C

(*) Nm3¥h = vazdo a 20°C e 1 atm

4.2.  Devem-se considerar as seguintes condicdes de operagdo para fins de qualquer especificagdo que se
faca necessaria: Condigdes Normais: 1,0 atm @ 20 °C.

4.3.  Analise Cromatografica:

Constituinte Composigdo Média
(% VIV)
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Nitrogénio 1,265
Didxido de Carbono 1,811
Metano 84,532
Etano 11,519
Propano 0,706
N-Butano 0,062
I-Butano 0,038
N-Pentano 0,018
I-Pentano 0,017
Hexano e Superiores 0,042

44.  Propriedades:

Propriedade Valor
Numero de Metano 77,20
Poder Calorifico Superior (kcal/m?) 9.550,00/9.350,00
Poder Calorifico Inferior (kcal/m?) 8.650,00 / 8.450,00
Teor de H2S (mg/g®) 1,62

Teor de H2 (mg/g®) Tragos
Condensado Ausente
Teor de Oleo Ausente
Amoénia Ausente
Particulas de sdlidos Ausente
Densidade 0,64
Temperatura do gas (°C) 30,0

5. GARANTIA DO PRODUTO

5.1. A CONTRATADA devera encaminhar os seguintes documentos antes de sua proposta sob pena de
desclassificacdo no presente certame:

a) Copia da portaria de aprovagao do modelo do medidor pelo INMETRO;

b) Declaracdo garantindo garante os materiais fornecidos contra todo e qualquer defeito, tais como
fabricagcdo e matérias primas utilizadas, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de inicio
de pressurizacao das linhas, ou de 18 meses da data de entrega dos dutos, prevalecendo o que
ocorrer primeiro.

52. A garantia compreende a recuperagdo ou substituicdo as expensas da CONTRATADA, inclusive
transporte de/para o local de entrega dos materiais @ POTIGAS de qualquer componente que apresente
divergéncias de caracteristicas ou quaisquer erros ou defeitos de fabricagéo.

5.3. A CONTRATADA devera apresentar junto com sua proposta técnica, catalogos técnicos, literatura

especializada, informagdes sobre matérias primas, procedimentos de produgéo, caracteristicas técnicas
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de materiais, entre outras que sejam necessarias para que se caracterize que os materiais atendem as
normas e exigéncias especificadas sob pena de terem sua proposta desclassificada do certame.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

O prazo maximo de entrega dos materiais relativos sera conforme termo de referéncia;

Os prazos de fornecimento indicados pela POTIGAS poderéo ser reduzidos e/ou negociados por acordo
mutuo entre as partes.

O cronograma apresentado acima é uma estimativa da necessidade de uso da POTIGAS e podera ser
alterado por solicitagdo da mesma.

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

A POTIGAS podera, mediante comunicagdo prévia de 30 (trinta) dias & CONTRATADA, aumentar os
quantitativos estabelecidos na Planilha de Pregos para o material citado dentro do limite de alteragéo de
25% (vinte e cinco por cento), respeitando-se o valor global do contrato.

O quantitativo de materiais dispostos nesta especificago técnica € uma estimativa para fins de composicao
do valor global do contrato. A POTIGAS reserva-se o direito de, a seu critério exclusivo, alterar os
quantitativos individuais dos diversos materiais dentro de um mesmo lote quando da emissdo da
Autorizagdo de Fornecimento, caso haja demanda inferior ou superior ao previsto originalmente. A
CONTRATADA se obriga a manter os mesmos pregos individuais dos produtos da sua proposta original
para estas alteragdes.

O quantitativo de material especificado ndo implica em compromisso formal da POTIGAS para com a
CONTRATADA, mas sim um quantitativo previsto para contratagdo em fungéo dos projetos existentes na
carteira da Companhia.

As notas fiscais emitidas pela CONTRATADA deverdo referenciar o numero da Autorizagdo de
Fornecimento de Material - AFM emitida pela POTIGAS, sendo esta o contrato assinado entre as partes.

A CONTRATADA podera, a seu exclusivo critério, manter estoques reguladores para o fornecimento de
Materiais em prazos inferiores ao estabelecido.

A CONTRATADA entregara os materiais nos locais determinados pela POTIGAS, os quais poderdo
estar localizados em qualquer ponto do Estado do Rio Grande do Norte.

O prazo de entrega para os casos de reposicdo de materiais reprovados pela inspecdo da POTIGAS é de
até 30 (trinta) dias corridos.

A POTIGAS podera cancelar o fornecimento de materiais reprovados pela inspe¢do, ndo tendo a obrigagdo
de solicitar a sua substitui¢éo.

A CONTRATADA informaréa a previsdo das entregas dos materiais 02 (dois) dias antes da sua efetivacdo, e
devera confirmar, via e-mail ou fax, todo o carregamento ocorrido no préprio dia do despacho.
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A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias necessarias para que 0s materiais sejam
entregues no mesmo més da emissao das respectivas notas fiscais.

A CONTRATADA podera armazenar em suas dependéncias, em até 10 (dez) dias Uteis, sem 6nus para
a POTIGAS, materiais produzidos cuja liberagao para entrega ndo tenha sido autorizada pela POTIGAS.

A CONTRATADA devera prestar todo suporte técnico que for necessario sobre o objeto deste contrato,
devendo fornecer, sempre que solicitados pela POTIGAS, catalogos técnicos, literatura especializada,
informagdes sobre matérias primas, procedimentos de produgéo, caracteristicas técnicas de materiais,
entre outros.

A entrega dos materiais devera se dar necessariamente em dias Uteis no horario das 08:00 hs as 12:00h
e das 14:00 hs as 18:00 hs.

O transporte, carregamento no local de origem e descarregamento no local de destino dos materiais sera
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, respondendo ela por seus custos e pelos eventuais
danos ocasionados nos materiais ou a terceiros por estas movimentagoes.

Da mesma forma se responsabilizara a CONTRATADA pelo transporte, carregamento e
descarregamento dos materiais devolvidos a titulo de reprovadas por inspe¢do ou por defeito de
fabricacao.

A POTIGAS e a CONTRATADA designarao prepostos com poderes para tomar as providéncias que
couberem a cada uma das partes no ambito do presente contrato.

As comunicagdes, pedidos de informagdes e/ou esclarecimentos entre as partes acontecera sempre
através de correspondéncias, fax, email ou registradas em atas de reuniéo entre os seus prepostos.



