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1. OBJETO

1.1. Fornecimento de MEDIDORES DE VAZAO DE GAS NATURAL TIPO TURBINA e ITENS
SOBRESSALENTES para equipar Estacoées de Regulagem de Pressao e Medigdo (ERPM) em clientes
industriais da rede de distribuicdo de Gas Natural da POTIGAS.

2, NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

2.1. Os medidores fornecidos devem ser aprovados pelo INMETRO e devem atender a portaria
INMETRO/MICT n.o 114/97.

2.2. Os requisitos das normas indicadas acima sdao complementados e/ou modificados pelos esclarecimentos
contidos nos itens de servigos do contrato.

2.3. N&o é de responsabilidade da POTIGAS o fornecimento das normas aqui referenciadas, ficando a critério
da proponente o contato com os érgaos responsaveis pela edigao/distribuicdo das mesmas

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1. DEFINICAO: Medidor volumétrico do tipo TURBINA: Medidores nos quais o escoamento do gas coloca
em movimento um rotor e o volume do gas escoado € fungao do numero de revolugdes desse rotor;

3.2. Devem suportar pressao de trabalho de no minimo classe de pressao definida, podendo ser #150 ou
#300, conforme o caso.

3.3. Deve ser apresentado certificado do Inmetro com a respectiva aprovagdo do modelo ofertado.

3.4. O Medidor devera apresentar em seu corpo as seguintes informagdes:

a) Simbolo ou marca do fabricante;

b) Modelo do medidor;

c) Ano de fabricacao;

d) Numero de série;

e) Pressdo maxima de trabalho em Pa;

f) Vazdo maxima (Qmax) em md/h;

g) Vazao minima (Qmin) em md/h;

h) A designagédo G agregada ao modelo; e

i)  Volume ciclico nominal (Vn) em dm3;

j)  Numero de portaria de aprovagédo do modelo;

3.5. Devera ser construido em material compativel com o fluido (gas natural) e com as condi¢des de operagao
e ndo devera conter nenhuma peca ou junta de material vulneraveis ao gas especificado.

3.6. Possuir saida de pulsos de baixa freqiéncia.

3.7. Deve possuir totalizador de, no minimo, 8 digitos, do tipo mecénico, com indicador em m3/h.

3.8. Deve possuir mecanismo magnético, permitindo a geracéo de pulsos externos;

3.9. As conexdes deverao ser do tipo flangeadas, conforme ANSI B16.5.

3.10. Os medidores deverao possuir capacidade de instalagéo universal e nas diversas orientagdes de fluxo:
entrada da esquerda para direita, da direita para esquerda, cima para baixo e de baixo para cima.

3.11. O sistema de lubrificagdo devera ser informado pelo fornecedor.

3.12. Cada componente, quando do fornecimento, devera ser acompanhado de prospectos, folders técnicos
elou catalogos técnicos contendo: lista de componentes, desenho de fabricagdo, descritivo de
funcionamento, curva de calibragao, relatério de testes de qualidade, folha de dados, etc.

3.13. Todos os medidores deverao ser fornecidos com certificado de calibragao emitido por laboratério de
metrologia independente, nacional ou internacional, de reconhecida capacidade e idoneidade e,
certificado pela Rede Brasileira de Calibragao — RBC. Além disso, deverao ser fornecido também os
certificados de testes e curvas de calibragao obtidas em bancada de teste certificada.

3.14. Devera possuir em sua carcaga pogo(s) para leitura da presséo, sempre a montante.

3.15. Todas as demais caracteristicas construtivas e as relativas a testes de desempenho, assim como os
respectivos certificados deverdo estar em conformidade com a Portaria N°. 114 do INMETRO.

3.16. Cada componente deverao ser fornecidos segundo as especificagdes informadas na FOLHA DE DADOS

abaixo:
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Medidor de Vazao (FQIT) tipo Turbina #150

Servigo Medigéo de consumo de gas na

ERPM
Tipo TURBINA
Material do corpo Ferro Nodular DIN GGG40 ou Aco

ASTM A.216 WCB

Pressdo minima (kgf/cm2) 2,0
Pressdo normal de Operacéo (kgf/cm2) 4 Bar
Maxima pressido de operagido(kgf/cm2) a 19,2 Bar
50.°C
Temp. Normal (°C) 35
Temp. Maxima (°C) 60
Precisao 1%
Instalagao Universal e nas diversas

orientagdes de fluxo: entrada da

esquerda para direita, da direita

para esquerda, cima para baixo e
de baixo para cima.

Quantidade de Pogos de Pressao

01 ou 02, mas que seja
obrigatoriamente para medigao da
Pressdo a Montante do Medidor

Rangeabilidade (Faixa de Medigao) 20:1

Conexodes ao processo 3000#, FLG, FR, ANSI B16.5

Erro maximo admissivel +1,00 %

Repetibilidade 0,10 %

Totalizador Tipo Mecéanico com pelo menos 8
digitos

Gerador de pulsos Sim, tipo LF

Fator k — partir do modelo G100

1

MODELOS

G40 DN 2” — Faixa de medicao de
vazao até 65 m3/h

G65 DN 2” — Faixa de medicao de
vazao até 100 m3/h

Medidor de Vazéo (FQIT) tipo Turbina #300
Servigo Medicéo de consumo de gés na
ERPM
Tipo TURBINA

Material do corpo

Ferro Nodular DIN GGG40 ou Ago
ASTM A.216 WCB

Pressdo minima (kgf/cm2) 19,0

Pressdo de Operacéo (kgf/cm2) 28 Bar
Maxima pressado de operagao(kgf/cm2) a 50,1 Bar

50.°C

Temp. Normal (°C) 35

Temp. Maxima (°C) 60

Precisao 1%
Instalagao Universal e nas diversas

orientagdes de fluxo: entrada da

esquerda para direita, da direita

para esquerda, cima para baixo e
de baixo para cima.
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Quantidade de Pogos de Pressao 01 ou 02, mas que seja
obrigatoriamente para medigao da
Pressdo & Montante do Medidor
Rangeabilidade (Faixa de Medicao) 20:1
Conexodes ao processo 3000#, FLG, FR, ANSI B16.5
Erro maximo admissivel 11,00 %
Repetibilidade + 0,10 %
Totalizador Tipo Mecanico com pelo menos 8
digitos
Gerador de pulsos Sim, tipo LF
Fator k — a partir do modelo G100 1
MODELOS
G250 DN 4” — Faixa de medicao de
vazéo até 400 m3/h

3.17. Além do medidor, deverao ser fornecidos os seguintes itens sobressalentes para cada um dos medidores

fornecidos:
ITEM DESCRICAO Qtde
01 Kit de O'Ring 01
02 Conjunto Index 01
Transmissor de 01
03 . .
Baixa Freguéncia
Conjunto de 01
04 Lébulos
05 Tampa Frontal 01
06 Tampa Traseira 01
07 Visor de Oleo 01
08 Kit de 01
Engrenagens
4. CONDICOES DE OPERACAO
4.1. Os medidores deverao ser projetados para as seguintes condicdes de operacao:
Fluido Gas Natural
Densidade” 0,645
Viscosidade 0,013 cP
Temperatura 20a35°C

(*) Nm3/h = vazéo a 20°C e 1 atm

4.2. Devem-se considerar as seguintes condi¢cdes de operacdo para fins de qualquer especificacado que se
faca necessaria: Condi¢des Normais: 1,00 atm @ 20,00 °C.

4.3. Andlise Cromatogréfica:
Constituinte Composicao Média
(% VIV)
Nitrogénio 1,265
Diéxido de Carbono 1,811
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Metano 84,532
Etano 11,519
Propano 0,706
N-Butano 0,062
I-Butano 0,038
N-Pentano 0,018
I-Pentano 0,017
Hexano e Superiores 0,042

4.4, Propriedades:

Propriedade Valor
Numero de Metano 77,20
Poder Calorifico Superior (Kcal/m3) 9.550,00/9.350,00
Poder Calorifico Inferior (Kcal/m3) 8.650,00 / 8.450,00
Teor de H2S (mg/g3) 1,62

Teor de H2 (mg/g3) Tragos
Condensado Ausente
Teor de Oleo Ausente
Amonia Ausente
Particulas de sélidos Ausente
Densidade 0,64
Temperatura do gas (°C) 30,0

5. QUANTITATIVO DOS MATERIAIS A SER ADQUIRIDO

5.1. Conforme termo de referéncia.

5.2. A CONTRATADA devera enviar 8 POTIGAS em até 15 dias corridos da assinatura do contrato em
referéncia, o procedimento para armazenamento e preservagado dos materiais.

5.3. Os medidores deverdo ser entregues embalados, um a um, de maneira a assegurar o transporte e
armazenamento dos mesmos, contra choque, vibragdes e intempéries.

6. GARANTIA DO PRODUTO

6.1. A CONTRATADA devera encaminhar os seguintes documentos antes de sua proposta sob pena de
desclassificagdo no presente certame:

a) Copia da portaria de aprovagédo do modelo do medidor pelo INMETRO;

b) Declaracdo garantindo garante os materiais fornecidos contra todo e qualquer defeito, tais como
fabricagdo e matérias primas utilizadas, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de inicio
de pressurizagao das linhas, ou de 18 meses da data de entrega dos dutos, prevalecendo o que
ocorrer primeiro.

6.2. A garantia compreende a recuperacéo ou substituicdo as expensas da CONTRATADA, inclusive
transporte de/para o local de entrega dos materiais a POTIGAS de qualquer componente que apresente
divergéncias de caracteristicas ou quaisquer erros ou defeitos de fabricagao.

6.3. A CONTRATADA devera apresentar junto com sua proposta técnica, catalogos técnicos, literatura

especializada, informagdes sobre matérias primas, procedimentos de produgao, caracteristicas técnicas
de materiais, entre outras que sejam necessarias para que se caracterize que os materiais atendem as
normas e exigéncias especificadas sob pena de terem sua proposta desclassificada do certame.




